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Tel. +41 (0)44 936 60 30, info@maurermagnetic.ch, maurermagnetic.com/fr

Systéme d'aimants

21 Aimants pot surbaissé
Un écart pouvant aller jusqu'à –10% par rapport à la valeur spécifiée est possible avec une légère 
inclinaison. Les petits espaces d'air comme les revêtements réduisent considérablement la force 
de maintien. En général, la valeur est dépassée.

350°C scellé
(inox)

Vue d'ensemble 
Gamme de produits

*�Demande spécifique client concernant les aimants 
Dimensions / matériaux / magnétisation /  
revêtement / température de travail / selon dessin...

Propriétés des 
matériaux

        Demande 
spécifique client*

https://maurermagnetic.com/fr/aimants-permanents/produits-aimantes/#!/aimants-permanents
https://maurermagnetic.com/wp-content/uploads/2021/12/51_Material_D_E_F.pdf
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Demande%20sp%C3%A9cifique%20client
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10...32	 ±0.1	 4.5...6	 +0.2/-0.1
36...57	 +0.2/-0.1	 7...7.7	 +0.3/-0.2	
63...80	 +0.3/-0.1	 8...22	 +0.5/-0.2	
100	 +0.5/-0.1		

Industriestrasse 8, 8627 Grüningen, Suisse
Tel. +41 (0)44 936 60 30, info@maurermagnetic.ch, maurermagnetic.com/fr

Aimants pot surbaissé 

Matériau: 	 HF 24/16, matière synthétique, acier doux

*��valeurs calculées (10 N = ~1kg)

Perte force de maintien 0.2 % / °C!! 
Exemple: 60 N force de maintien est réduit de 200°C à 38 N

Exécution:	 zingué

Dimensions 	 Réf.	 Température	 *Force 	 Poids

D	 H		  max. C	 N	 g

Systéme d'aimants

10	 4.5	 M100B-200	 200°	 4	 2

16	 4.5	 M160B-80*	 80°	 16	 5
16	 4.5	 M160B-200	 200°	 16	 5

20	 6.0	 M200B-80*	 80°	 28	 12
20	 6.0	 M200B-200	 200°	 28	 12

25	 7.0	 M250B-80*	 80°	 53	 19
25	 7.0	 M250B-200	 200°	 53	 19

32	 7.0	 M320B-200	 200°	 77	 31

36	 7.7	 M360B-80*	 80°	 100	 45
36	 7.7	 M360B-200	 200°	 100	 45

40	 8.0	 M400B-80*	 80°	 130	 55
40	 8.0	 M400B-200	 200°	 130	 55

47	 9.0	 M470B-80*	 80°	 200	 80
47	 9.0	 M470B-200	 200°	 200	 80

50	 10.0	 M500B-80*	 80°	 220	 105
50	 10.0	 M500B-200	 200°	 220	 105

57	 10.5	 M570B-80*	 80°	 250	 145
57	 10.5	 M570B-200	 200°	 250	 145

63	 14.0	 M630B-80*	 80°	 480	 230
63	 14.0	 M630B-200	 200°	 480	 230

80	 18.0	 M800B-80*	 80°	 600	 470
80	 18.0	 M800B-200	 200°	 600	 470

100	22.0	 M1000B-200*	 200°	 1050	 965

Vue d'ensemble 
Gamme de produits

*�Demande spécifique client concernant les aimants 
Dimensions / matériaux / magnétisation /  
revêtement / température de travail / selon dessin...

        Demande 
spécifique client*

*Fin de série (jusqu'à épuisement du stock)

Propriétés des 
matériaux

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M100B-200, Aimant pot surbaissé, Ø10x4.5, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M160B-80, Aimant pot surbaissé, Ø16x4.5, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M160B-200, Aimant pot surbaissé, Ø16x4.5, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M200B-80, Aimant pot surbaissé, Ø20x6, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M200B-200, Aimant pot surbaissé, Ø20x6, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M250B-80, Aimant pot surbaissé, Ø25x7, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M250B-200, Aimant pot surbaissé, Ø25x7, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M320B-200, Aimant pot surbaissé, Ø32x7, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M360B-80, Aimant pot surbaissé, Ø36x7.5, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M360B-200, Aimant pot surbaissé, Ø36x7.5, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M400B-80, Aimant pot surbaissé, Ø40x8, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M400B-200, Aimant pot surbaissé, Ø40x8, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M470B-80, Aimant pot surbaissé, Ø47x9, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M470B-200, Aimant pot surbaissé, Ø47x9, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M500B-80, Aimant pot surbaissé, Ø50x10, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M500B-200, Aimant pot surbaissé, Ø50x10, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M570B-80, Aimant pot surbaissé, Ø57x10.5, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M570B-200, Aimant pot surbaissé, Ø57x10.5, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M630B-80, Aimant pot surbaissé, Ø63x14, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M630B-200, Aimant pot surbaissé, Ø63x14, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M800B-80, Aimant pot surbaissé, Ø80x18, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M800B-200, Aimant pot surbaissé, Ø80x18, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M1000B-200, Aimant pot surbaissé, Ø100x22, HF 24/16
https://maurermagnetic.com/fr/aimants-permanents/produits-aimantes/#!/aimants-permanents
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Demande%20sp%C3%A9cifique%20client
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Industriestrasse 8, 8627 Grüningen, Suisse
Tel. +41 (0)44 936 60 30, info@maurermagnetic.ch, maurermagnetic.com/fr

Matériau: 	 NdFeB, matière synthétique, acier doux

*��valeurs calculées (10 N = ~1kg)

Exécution:	 zingué 

Dimensions 			   Matériau	 Réf.	 Température	 *Force 	 Poids
±0.2mm
D	 d	 d1 ± 0.5	 H			   max. C	 N	 g

10	 2.6	 5.2	 4.5	 N35	 M740C	 80°	 19	 2.0

13	 3.5	 6.6	 4.5	 N35	 M741C	 80°	 40	 4.0

16	 3.5	 7.1	 4.5	 N35	 M742C	 80°	 75	 5.7
16	 3.5	 7.1	 4.5	 N35UH	 M752C	 180°	 75	 5.7

20	 4.5	 9.5	 6	 N35	 M743C	 80°	 105	 12.5
20	 4.5	 9.5	 6	 N35UH	 M753C	 180°	 105	 12.5

25	 4.5	 9.5	 7	 N35	 M744C	 80°	 160	 23.5
25	 4.5	 9.5	 7	 N35UH	 M754C	 180°	 160	 23.5

32	 5.5	 11.5	 7	 N35	 M745C	 80°	 310	 38.5
32	 5.5	 11.5	 7	 N35UH	 M755C	 180°	 310	 38.5

40	 5.5	 11.1	 8	 N35	 M746C	 80°	 500	 74.0
40	 5.5	 11.1	 8	 N35UH	 M756C	 180°	 500	 74.0

Vue d'ensemble 
Gamme de produits

*�Demande spécifique client concernant les aimants 
Dimensions / matériaux / magnétisation /  
revêtement / température de travail / selon dessin...

        Demande 
spécifique client*

Propriétés des 
matériaux

Aimants pot surbaissé, extra fort

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M740C, Aimants pot surbaissé, extra fort, Ø10/ Ø2.6x4.5, N35
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M741C, Aimants pot surbaissé, extra fort, Ø13/ Ø3.5x4.5, N35
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M742C, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø16/ Ø3.5x4.5, N35
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M752C, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø16/ Ø3.5x4.5, N35UH
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M743C, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø20/ Ø4.5x6, N35
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M753C, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø20/ Ø4.5x6, N35UH
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M744C, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø25/ Ø4.5x7, N35
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M754C, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø25/ Ø4.5x7, N35UH
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M745C, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø32/ Ø5.5x7, N35
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M755C, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø32/ Ø5.5x7, N35UH
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M746C, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø40/ Ø5.5x8, N35
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M756C, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø40/ Ø5.5x8, N35UH
https://maurermagnetic.com/fr/aimants-permanents/produits-aimantes/#!/aimants-permanents
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Industriestrasse 8, 8627 Grüningen, Suisse
Tel. +41 (0)44 936 60 30, info@maurermagnetic.ch, maurermagnetic.com/fr

Matériau: 	 SmCo, matière synthétique

*��valeurs calculées (10 N = ~1kg)

Dimensions	  			   Réf.	 Température	*Force 	 Poids	 Remarques
±0.2mm
D	 H	 h	 d1	 d2		  max. C	 N	 g

Aimants grappin plats avec perçage cylindrique

16	 4.5	 3.0	 3.5	 6	 M416616-I	 350°	 41	 5.8	 inox**

20	 6	 3.5	 4.5	 8	 M416620-I	 350°	 60	 13	 inox**

25	 7	 4	 4.5	 8	 M416625-I	 350°	 80	 24	 inox**

32	 7	 4	 5.5	 11	 M416632-I	 350°	 200	 39	 inox**

40	 8	 4	 5.5	 10.5	 M416640-I	 350°	 420	 75	 inox**

Matériau: 	 SmCo, matière synthétique, acier doux

*��valeurs calculées (10 N = ~1kg)

Exécution:	 zingué 

Dimensions	  		  Réf.	 Température	 *Force 	 Poids	
±0.2mm
D	 d	 d1	 H		  max. C	 N	 g

Aimants grappin plats 

16	 3.5	 6.6	 4.5	 M416116	 280°	 57	 6

20	 4.5	 9.3	 6	 M416120	 280°	 81	 13

25	 4.5	 9.2	 7	 M416125	 280°	 105	 25

32	 5.5	 11.5	 7	 M416132	 280°	 235	 40

40	 5.5	 11.5	 8	 M416140	 280°	 540	 75

**Exécution: Boîtier en acier spécial Inox 1.4016
Ce boîtier est conforme aux prescriptions d’hygiène. Il possède une bonne résistanc eaux sub-
stances chimiques et convient également aux applications galvaniques.

Vue d'ensemble 
Gamme de produits

*�Demande spécifique client concernant les aimants 
Dimensions / matériaux / magnétisation /  
revêtement / température de travail / selon dessin...

        Demande 
spécifique client*

Propriétés des 
matériaux

Systéme d'aimants

mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Demande%20de%20produit%20M416616-I%2C%20Aimants%20grappin%20plats%20avec%20per%C3%A7age%20cylindrique%2C%20%C3%9816x4.5
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Demande%20de%20produit%20M416620-I%2C%20Aimants%20grappin%20plats%20avec%20per%C3%A7age%20cylindrique%2C%20%C3%9820x6
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Demande%20de%20produit%20M416625-I%2C%20Aimants%20grappin%20plats%20avec%20per%C3%A7age%20cylindrique%2C%20%C3%9825x7
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Demande%20de%20produit%20M416632-I%2C%20Aimants%20grappin%20plats%20avec%20per%C3%A7age%20cylindrique%2C%20%C3%9832x7
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Demande%20de%20produit%20M416640-I%2C%20Aimants%20grappin%20plats%20avec%20per%C3%A7age%20cylindrique%2C%20%C3%9840x8
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Demande%20de%20produit%20M416116%2C%20Aimants%20grappin%20plats%2C%20%C3%9820x6
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Demande%20de%20produit%20M416120%2C%20Aimants%20grappin%20plats%2C%20%C3%9820x6
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Demande%20de%20produit%20M416125%2C%20Aimants%20grappin%20plats%2C%20%C3%9825x7
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Demande%20de%20produit%20M416132%2C%20Aimants%20grappin%20plats%2C%20%C3%9832x7
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Demande%20de%20produit%20M416140%2C%20Aimants%20grappin%20plats%2C%20%C3%9840x8
https://maurermagnetic.com/fr/aimants-permanents/produits-aimantes/#!/aimants-permanents
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Industriestrasse 8, 8627 Grüningen, Suisse
Tel. +41 (0)44 936 60 30, info@maurermagnetic.ch, maurermagnetic.com/fr

Systéme d'aimants

Matériau: 	 NdFeB, matière synthétique, acier doux

*��valeurs calculées (10 N = ~1kg)

Exécution:	 zingué 

Dimensions 				   Matériau	 Réf.	 Température	 *Force 	 Poids	
±0.2mm
D	 d	 d1	 H			   max. C	 N	 g

10	 3.0	 4.8	 4.5	 N38	 M616510	 80°	 13	 2.0	

13	 3.0	 5.5	 4.5	 N38	 M616513	 80°	 30	 3.0

16	 3.5	 7.0	 5	 N35	 M616516	 80°	 50	 6.3

20	 4.5	 8.5	 7	 N35	 M616520	 80°	 60	 12.6

25	 5.5	 10.5	 8	 N35	 M616525	 80°	 140	 23.7

32	 5.5	 10.5	 8	 N35	 M616532	 80°	 250	 39.4

36	 6.5	 12.5	 8	 N35	 M616536	 80°	 290	 47.0

42	 6.5	 12.5	 9	 N35	 M616542	 80°	 370	 74.1

47	 8.5	 17.3	 9.2	 N35	 M616547	 80°	 740	 97.0

Vue d'ensemble 
Gamme de produits

*�Demande spécifique client concernant les aimants 
Dimensions / matériaux / magnétisation /  
revêtement / température de travail / selon dessin...

        Demande 
spécifique client*

Propriétés des 
matériaux

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M616516, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø10/ Ø3x4.5, N38
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M616516, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø13/ Ø3x4.5, N38
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M616516, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø16/ Ø3.5x5, N35
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M616520, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø20/ Ø4.5x7, N35
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M616525, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø25/ Ø5.5x8, N35
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M616532, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø32/ Ø5.5x8, N35
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M616536, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø36/ Ø6.5x8, N35
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M616542, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø42/ Ø6.5x9, N35
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M616547, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø47/ Ø8.5x9.2, N35
https://maurermagnetic.com/fr/aimants-permanents/produits-aimantes/#!/aimants-permanents
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Industriestrasse 8, 8627 Grüningen, Suisse
Tel. +41 (0)44 936 60 30, info@maurermagnetic.ch, maurermagnetic.com/fr

Remarque: Pour la fixation avec vis DIN 7991 + ISO 14581,  
utiliser l’exécution M200C-200, etc.

Systéme d'aimants

Aimants pot surbaissé 

Matériau: 	 HF 24/16, matière synthétique, acier doux

*��valeurs calculées (10 N = ~1kg)

Perte force de maintien 0.2 % / °C!! 
Exemple: 60 N force de maintien est réduit de 200°C à 38 N

Exécution:	 zingué

Dimensions 			   Matériau	 Réf.	 Temp.	 *Force 	 Poids	 Remarques

D ±0.2	 d1 ±0.25	 d2 ±0.5	 t	 H			   max. C	 N	 g

20	 4.2	 9.4	 2.1	 6	 HF 24/16	 M200C-200	 200°	 27	 11.0	

25	 5.5	 11.5	 2.5	 7	 HF 24/16	 M250C-80	 80°	 36	 18.0	
25	 5.5	 11.5	 2.5	 7	 HF 24/16	 M250C-200	 200°	 36	 18.0	
25	 5.5	 11.5	 2.5	 7	 HF 24/16	 M250C-I220	 220°	 29	 16.5	 inox**

32	 5.5	 11.5	 2.5	 7	 HF 24/16	 M320C-80	 80°	 72	 30.0	
32	 5.5	 11.5	 2.5	 7	 HF 24/16	 M320C-200	 200°	 72	 30.0	
32	 5.5	 11.5	 2.5	 7	 HF 24/16	 M320C-I220	 220°	 58	 27.0	 inox**

40	 5.5	 12.5	 2.5	 8	 HF 24/16	 M400C-80	 80°	 90	 53.0	
40	 5.5	 12.5	 2.5	 8	 HF 24/16	 M400C-200	 200°	 90	 53.0	
40	 5.5	 12.5	 2.5	 8	 HF 24/16	 M400C-I220	 220°	 72	 53.0	 inox**

**Exécution: Boîtier en acier spécial Inox 1.4016
Ce boîtier est conforme aux prescriptions d’hygiène. Il possède une bonne résistance aux sub-
stances chimiques et convient également aux applications galvaniques.

Vue d'ensemble 
Gamme de produits

*�Demande spécifique client concernant les aimants 
Dimensions / matériaux / magnétisation /  
revêtement / température de travail / selon dessin...

        Demande 
spécifique client*

Propriétés des 
matériaux

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M200C-200, Aimant pot surbaissé, Ø20/Ø4.2x6, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M250C-80, Aimant pot surbaissé, Ø25/Ø5.5x7, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M250C-200, Aimant pot surbaissé, Ø25/Ø5.5x7, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M250C-I220, Aimant pot surbaissé, Ø25/Ø5.5x7, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M320C-80, Aimant pot surbaissé, Ø32/Ø5.5x7, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M320C-200, Aimant pot surbaissé, Ø32/Ø5.5x7, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M320C-I220, Aimant pot surbaissé, Ø32/Ø5.5x7, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M400C-80, Aimant pot surbaissé, Ø40/Ø5.5x8, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M400C-200, Aimant pot surbaissé, Ø40/Ø5.5x8, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M400C-I220, Aimant pot surbaissé, Ø40/Ø5.5x8, HF 24/16
https://maurermagnetic.com/fr/aimants-permanents/produits-aimantes/#!/aimants-permanents
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Industriestrasse 8, 8627 Grüningen, Suisse
Tel. +41 (0)44 936 60 30, info@maurermagnetic.ch, maurermagnetic.com/fr

Systéme d'aimants

Aimants pot surbaissé 

Matériau: 	 HF 24/16, matière synthétique, acier doux

*��valeurs calculées (10 N = ~1kg)

Perte force de maintien 0.2 % / °C 
Exemple: 60 N force de maintien est réduit de 200°C à 38 N

Exécution:	 zingué

Dimensions 		  Réf.	 Temp.	 *Force 	 Poids	 Remarques

D +0.3/-0.1	 d1 ±0.2	 d2	 H +0.5/-0.2		  max. C	 N	 g

**Exécution: Boîtier en acier spécial Inox 1.4016
Ce boîtier est conforme aux prescriptions d’hygiène. Il possède une bonne résistance aux sub-
stances chimiques et convient également aux applications galvaniques.

50	 8.5	 22.0	 10	 M500C-80	 80°	 180	 90		
50	 8.5	 22.0	 10	 M500C-200	 200°	 180	 90		
50	 8.5	 22.0	 10	 M500C-I220	 220°	 145	 90	 inox**

63	 6.5	 24.0	 14	 M630C-200	 200°	 290	 205		
63	 6.5	 24.0	 14	 M630C-I220	 220°	 230	 205	 inox** 

80	 6.5	 11.5	 18	 M800C-80	 80°	 540	 470	
80	 6.5	 11.5	 18	 M800C-200	 200°	 540	 470	

Vue d'ensemble 
Gamme de produits

*�Demande spécifique client concernant les aimants 
Dimensions / matériaux / magnétisation /  
revêtement / température de travail / selon dessin...

        Demande 
spécifique client*

Propriétés des 
matériaux

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M500C-80, Aimant pot surbaissé, Ø50/Ø8.5x10, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M500C-200, Aimant pot surbaissé, Ø50/Ø8.5x10, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M500C-I220, Aimant pot surbaissé, Ø50/Ø8.5x10, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M630C-200, Aimant pot surbaissé, Ø63/Ø6.5x14, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M630C-I220, Aimant pot surbaissé, Ø63/Ø6.5x14, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M800C-80, Aimant pot surbaissé, Ø80/Ø6.5x18, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M800C-200, Aimant pot surbaissé, Ø80/Ø6.5x18, HF 24/16
https://maurermagnetic.com/fr/aimants-permanents/produits-aimantes/#!/aimants-permanents
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Industriestrasse 8, 8627 Grüningen, Suisse
Tel. +41 (0)44 936 60 30, info@maurermagnetic.ch, maurermagnetic.com/fr

Surface d'adhérence

Systéme d'aimants

Aimants pot surbaissé 

Matériau: 	 AlNiCo 43/5, acier doux

Valeurs (10 N = ~1kg)

Exécution:	 bleu zingué

Livraison avec plaque d’induit

Dimensions 			   Réf.	 Température	 Force 	 Poids
±0.1mm
D	 d	 d1*	 H			   max. C	 N	 g

19	 4.8	 10.5	 7.5	 M132	 500°	 30	 13

29	 5.7	 11.5	 8.6	 M133	 500°	 50	 36

38	 5.9	 11.5	 10.6	 M134	 500°	 80	 76

Vue d'ensemble 
Gamme de produits

*�Demande spécifique client concernant les aimants 
Dimensions / matériaux / magnétisation /  
revêtement / température de travail / selon dessin...

        Demande 
spécifique client*

Propriétés des 
matériaux

*��+1.0mm

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M132, Aimant pot surbaissé, Ø19/ Ø4.8x7.5, AlNiCo 43/5
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M133, Aimant pot surbaissé, Ø29/ Ø5.7x8.6, AlNiCo 43/5
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M134, Aimant pot surbaissé, Ø38/ Ø5.9x10.6, AlNiCo 43/5
https://maurermagnetic.com/fr/aimants-permanents/produits-aimantes/#!/aimants-permanents
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top

Industriestrasse 8, 8627 Grüningen, Suisse
Tel. +41 (0)44 936 60 30, info@maurermagnetic.ch, maurermagnetic.com/fr

Systéme d'aimants

Matériau: 	 HF 24/16, matière synthétique, acier doux

*��valeurs calculées (10 N = ~1kg)

Perte force de maintien 0.2 % / °C!! 
Exemple: 60 N force de maintien est réduit de 200°C à 38 N

Exécution:	 zingué

Dimensions 	 Taraudage	 Réf.	 Température	 *Force 	 Poids
±0.1mm
D	 H		  M		  max. C	 N	 g

25	 7 +0.3/-0.2		  4	 M162254	 200°	 36	 18

32	 7 +0.3/-0.2		  4	 M162324	 200°	 75	 29

40	 8 +0.4/-0.2		  4	 M162404	 200°	 90	 63

50	 10 +0.5/-0.2		  8	 M162508	 200°	 170	 94

63	 14 +0.5/-0.2		  8	 M162638	 200°	 290	 206

80	 18 +0.5/-0.2		  8	 M162808	 200°	 550	 472

25	 103			   8	 MT370	

Vue d'ensemble 
Gamme de produits

*�Demande spécifique client concernant les aimants 
Dimensions / matériaux / magnétisation /  
revêtement / température de travail / selon dessin...

        Demande 
spécifique client*

Propriétés des 
matériaux

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M162254, Aimant pot surbaissé, Ø25x7/M4, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M162324, Aimant pot surbaissé, Ø32x7/M4, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M162404, Aimant pot surbaissé, Ø40x8/M4, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M162508, Aimant pot surbaissé, Ø50x10/M8, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M162638, Aimant pot surbaissé, Ø63x14/M8, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M162808, Aimant pot surbaissé, Ø80x18/M8, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit MT370, Aimant pot surbaissé, Ø25x103/M8
https://maurermagnetic.com/fr/aimants-permanents/produits-aimantes/#!/aimants-permanents
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Industriestrasse 8, 8627 Grüningen, Suisse
Tel. +41 (0)44 936 60 30, info@maurermagnetic.ch, maurermagnetic.com/fr

Matériau: 	 NdFeB, acier doux

*��valeurs calculées (10 N = ~1kg)

Exécution:	 zingué 

Dimensions	  	 Taraudage	 Réf.	 Température	 *Force 	 Poids
±0.2mm
D	 d	 H	 M			   max. C	 N	 g

Aimants grappin plats avec taraudage intérieur

10	 4.5	 4.5	 3		  M696110	 80°	 19	 2

13	 4.5	 4.5	 3		  M696113	 80°	 40	 4

16	 6	 4.5	 3		  M696116	  80°	 75	 6

20	 6	 6	 4		  M696120	 80°	 105	 13

25	 4.5	 7	 4		  M696125	 80°	 160	 24

32	 5.5	 7	 5		  M696132	 80°	 330	 40	

40	 10.5	 8	 5		  M696140 	 80°	 500	 74

47	 12.5	 9.2	 8		  M696147 	 80°	 740	 103.5

50	 10.5	 10	 8		  M696150	 80°	 800	 140

63	 11.7	 14	 10		  M696163	 80°	 1100	 315

74.6	 11.7	 15	 10		  M696175 	 80°	 1750	 479

*avec revêtement plastique

Vue d'ensemble 
Gamme de produits

*�Demande spécifique client concernant les aimants 
Dimensions / matériaux / magnétisation /  
revêtement / température de travail / selon dessin...

        Demande 
spécifique client*

Propriétés des 
matériaux

Systéme d'aimants

mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Anfrage%20zu%20Produkt%20M696110%2C%20Flachgreifer%20mit%20Innengewinde%2C%20%C3%9810x4.5%20/%20M3
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Anfrage%20zu%20Produkt%20M696150%2C%20Flachgreifer%20mit%20Innengewinde%2C%20%C3%9850x10%20/%20M8
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Anfrage%20zu%20Produkt%20M696150%2C%20Flachgreifer%20mit%20Innengewinde%2C%20%C3%9850x10%20/%20M8
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Anfrage%20zu%20Produkt%20M696175%2C%20Flachgreifer%20mit%20Innengewinde%2C%20%C3%9874.6x15%20/%20M10
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Demande%20de%20produit%20M696110%2C%20Aimants%20grappin%20plats%20avec%20taraudage%20int%C3%A9rieur%2C%20%C3%9810x4.5%20/%20M3
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Demande%20de%20produit%20M696113%2C%20Aimants%20grappin%20plats%20avec%20taraudage%20int%C3%A9rieur%2C%20%C3%9813x4.5%20/%20M3
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Demande%20de%20produit%20M696116%2C%20Aimants%20grappin%20plats%20avec%20taraudage%20int%C3%A9rieur%2C%20%C3%9816x4.5%20/%20M3
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Demande%20de%20produit%20M696120%2C%20Aimants%20grappin%20plats%20avec%20taraudage%20int%C3%A9rieur%2C%20%C3%9820x6%20/%20M4
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Demande%20de%20produit%20M696125%2C%20Aimants%20grappin%20plats%20avec%20taraudage%20int%C3%A9rieur%2C%20%C3%9825x7%20/%20M4
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Demande%20de%20produit%20M696132%2C%20Aimants%20grappin%20plats%20avec%20taraudage%20int%C3%A9rieur%2C%20%C3%9832x7%20/%20M5
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Demande%20de%20produit%20M696140%2C%20Aimants%20grappin%20plats%20avec%20taraudage%20int%C3%A9rieur%2C%20%C3%9840x8%20/%20M5
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Demande%20de%20produit%20M696147%2C%20Aimants%20grappin%20plats%20avec%20taraudage%20int%C3%A9rieur%2C%20%C3%9847x9.2%20/%20M8
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Demande%20de%20produit%20M696150%2C%20Aimants%20grappin%20plats%20avec%20taraudage%20int%C3%A9rieur%2C%20%C3%9850x10%20/%20M8
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Demande%20de%20produit%20M696163%2C%20Aimants%20grappin%20plats%20avec%20taraudage%20int%C3%A9rieur%2C%20%C3%9863x14%20/%20M10
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Demande%20de%20produit%20M696175%2C%20Aimants%20grappin%20plats%20avec%20taraudage%20int%C3%A9rieur%2C%20%C3%9874.6x15%20/%20M10
https://maurermagnetic.com/fr/aimants-permanents/produits-aimantes/#!/aimants-permanents
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Industriestrasse 8, 8627 Grüningen, Suisse
Tel. +41 (0)44 936 60 30, info@maurermagnetic.ch, maurermagnetic.com/fr

Aimants pot surbaissé, extra fort

Matériau:	 NdFeB / SmCo, matière synthétique, acier doux

*��valeurs calculées (10 N = ~1kg)

Exécution:	 zingué 

Dimensions 		  Taraudage	 Matériau	 Réf.	 Température	 *Force 	 Poids
±0.2mm
D	 d	 H1	 H1	 M			   max. C	 N	 g

Vue d'ensemble 
Gamme de produits

*�Demande spécifique client concernant les aimants 
Dimensions / matériaux / magnétisation /  
revêtement / température de travail / selon dessin...

        Demande 
spécifique client*

Propriétés des 
matériaux

6	 6	 4.5	 11.5	 3	 N35	 M738A	 80°	 5	 2.0
6	 6	 4.5	 11.5	 3	 SmCo	 M490A	 200°	 5	 2.0

8	 6	 4.5	 11.5	 3	 N35	 M739A	 80°	 13	 3.0
8	 6	 4.5	 11.5	 3	 SmCo	 M489A	 200°	 9	 3.0

10	 6	 4.5	 11.5	 3	 N35	 M740A	 80°	 25	 4.0
10	 6	 4.5	 11.5	 3	 SmCo	 M491A	 200°	 20	 4.0

13	 6	 4.5	 11.5	 3	 N35	 M741A	 80°	 60	 5.0
13	 6	 4.5	 11.5	 3	 SmCo	 M492A	 200°	 40	 5.0

16	 6	 4.5	 11.5	 4	 N35	 M742A	 80°	 95	 7.0
16	 6	 4.5	 11.5	 4	 SmCo	 M495A	 200°	 60	 7.0

20	 8	 6.0	 13.0	 4	 N35	 M743A	 80°	 140	 16.0
20	 8	 6.0	 13.0	 4	 SmCo	 M496A	 200°	 90	 16.0

25	 8	 7.0	 14.0	 4	 N35	 M744A	 80°	 200	 27.0
25	 8	 7.0	 14.0	 4	 SmCo	 M494A	 200°	 150	 27.0

32	 10	 7.0	 15.5	 5	 N35	 M745A	 80°	 350	 45.0
32	 10	 7.0	 15.5	 5	 SmCo	 M497A	 200°	 220	 47.0

https://maurermagnetic.com/fr/aimants-permanents/produits-aimantes/#!/aimants-permanents
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M738A, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø6x11.5/M3, N35
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M490A, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø6x11.5/M3, SmCo
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M739A, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø8x11.5/M3, N35
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M489A, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø8x11.5/M3, SmCo
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M740A, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø10x11.5/M3, N35
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M491A, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø10x11.5/M3, SmCo
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M741A, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø13x11.5/M3, N35
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M492A, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø13x11.5/M3, SmCo
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M742A, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø16x11.5/M4, N35
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M495A, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø16x11.5/M4, SmCo
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M743A, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø20x13/M4, N35
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M496A, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø20x13/M4, SmCo
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M744A, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø25x14/M4, N35
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M494A, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø25x14/M4, SmCo
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M745A, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø32x15.5/M5, N35
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M497A, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø32x15.5/M5, SmCo
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10...32	 ±0.1	 4.5...6	 +0.2/-0.1	 11.5...13	 +0.3/-0.2
36...57	 +0.2/-0.1	 7...8	 +0.3/-0.2	 15...18	 +0.5/-0.3
63...80	 +0.3/-0.1	 9...10	 +0.4/-0.2	 18.5...21	 +0.6/-0.3
100	 +0.5/-0.1	 10.5...22	 +0.5/-0.2	 22...43	 +0.7/-0.3
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Industriestrasse 8, 8627 Grüningen, Suisse
Tel. +41 (0)44 936 60 30, info@maurermagnetic.ch, maurermagnetic.com/fr

Aimants pot surbaissé 

Matériau: HF 24/16, matière synthétique, acier doux

*��valeurs calculées (10 N = ~1kg)

Perte force de maintien 0.2 % / °C!! 
Exemple: 60 N force de maintien est réduit de 200°C à 38 N

Exécution:	 zingué

Dimensions Taraudage	 Réf.	 Température	 *Force Poids	 Remarques

D	 d±0.2	 H1	 H2	 M		 max. C	 N	 g

Systéme d'aimants

10	 6	 4.5	 11.5	 3	 M100A-80	 80°	 4	 2	
10	 6	 4.5	 11.5	 3	 M100A-200	 200°	 4	 2	

16	 6	 4.5	 11.5	 3	 M160A-80	 80° 16 5
16	 6	 4.5	 11.5	 3	 M160A-200	 200° 16 5

20	 6	 6.0	 13.0	 3	 M200A-80	 80° 28 12
20	 6	 6.0	 13.0	 3	 M200A-200	 200°	 28	 12 

25	 8	 7.0	 15.0	 4	 M250A-80	 80°	 53	 19	
25	 8	 7.0	 15.0	 4	 M250A-200	 200°	 53	 19	
25	 8	 7.0	 16.0	 5	 M250A-I220	 220°	 32	 19	 inox**

32	 8	 7.0	 15.0	 4	 M320A-80	 80°	 77	 31	
32	 8	 7.0	 15.0	 4	 M320A-200	 200°	 77	 31	
32	 8	 7.0	 16.0	 5	 M320A-I220	 220°	 64	 31	 inox**

36	 8	 7.7	 16.0	 4	 M360A-80	 80°	 100	 45	
36	 8	 7.7	 16.0	 4	 M360A-200	 200°	 100	 45 

40	 10	 8.0	 18.0	 5	 M400A-80	 80°	 130	 55	
40	 10	 8.0	 18.0	 5	 M400A-200	 200°	 130	 55	
40	 8	 8.0	 16.5	 5	 M400A-I220	 220° 100 55 inox**

47	 8	 9.0	 17.0	 4	 M470A-80	 80°	 200 80
47	 8	 9.0	 17.0	 4	 M470A-200	 200°	 200 80

50	 12	 10.0	 22.0	 6	 M500A-80	 80°	 220	 105	
50	 12	 10.0	 22.0	 6	 M500A-200	 200°	 220	 105	
50	 10	 10.0	 18.5	 5	 M500A-I220	 220°	 175	 105	 inox**

57	 8	 10.5	 18.5	 4	 M570A-200	 200°	 250	 145	

63	 15	 14.0	 30.0	 8	 M630A-200	 200°	 480	 230	
63	 8	 14.0	 22.0	 5	 M630A-I220	 220° 280 230 inox**

80	 20	 18.0	 34.0	 10	 M800A-80	 80°	 600	 470	

100	 22	 22.0	 43.0	 12	 M1000A-200	 200°	 900	 956	

125	 25	 26.0	 50.0	 14	 M1250A-200	 200°	 1300	 1720

**Exécution: Boîtier en acier spécial Inox 1.4016
Ce boîtier est conforme aux prescriptions 
d’hygiène. Il possède une bonne résistance 
aux substances chimiques et convient égale-
ment aux applications galvaniques.

Vue d'ensemble 
Gamme de produits

*�Demande spécifique client concernant les aimants
Dimensions / matériaux / magnétisation /
revêtement / température de travail / selon dessin...

        Demande 
spécifique client*

Propriétés des 
matériaux

Edition: 10.2023

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M100A-80, Aimant pot surbaissé, Ø10x11.5/M3, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M100A-200, Aimant pot surbaissé, Ø10x11.5/M3, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M160A-80, Aimant pot surbaissé, Ø16x11.5/M3, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M160A-200, Aimant pot surbaissé, Ø16x11.5/M3, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M200A-80, Aimant pot surbaissé, Ø20x13/M3, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M200A-200, Aimant pot surbaissé, Ø20x13/M3, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M250A-80, Aimant pot surbaissé, Ø25x15/M4, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M250A-200, Aimant pot surbaissé, Ø25x15/M4, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M250A-I220, Aimant pot surbaissé, Ø25x16/M5, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M320A-80, Aimant pot surbaissé, Ø32x15/M4, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M320A-200, Aimant pot surbaissé, Ø32x15/M4, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M320A-I220, Aimant pot surbaissé, Ø32x16/M5, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M360A-80, Aimant pot surbaissé, Ø36x16/M4, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M360A-200, Aimant pot surbaissé, Ø36x16/M4, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M400A-80, Aimant pot surbaissé, Ø40x18/M5, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M400A-200, Aimant pot surbaissé, Ø40x18/M5, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M400A-I220, Aimant pot surbaissé, Ø40x16.5/M5, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M470A-80, Aimant pot surbaissé, Ø47x17/M4, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M470A-200, Aimant pot surbaissé, Ø47x17/M4, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M500A-80, Aimant pot surbaissé, Ø50x22/M6, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M500A-200, Aimant pot surbaissé, Ø50x22/M6, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M500A-I220, Aimant pot surbaissé, Ø50x18.5/M5, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M570A-200, Aimant pot surbaissé, Ø57x18.5/M4, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M630A-200, Aimant pot surbaiss�, �63x30/M8, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M630A-I220, Aimant pot surbaissé, Ø63x22.5/M5, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M800A-80, Aimant pot surbaissé, Ø80x34/M10, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M1000A-200, Aimant pot surbaissé, Ø100x43/M12, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M1250A-200, Aimant pot surbaissé, Ø125x50/M14, HF 24/16
https://maurermagnetic.com/fr/aimants-permanents/produits-aimantes/#!/aimants-permanents
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Systéme d'aimants

Aimants pot surbaissé, extra fort

Matériau: NdFeB, matière synthétique, acier doux

*��valeurs calculées (10 N = ~1kg)

Exécution:	 zingué, avec filetage

Dimensions Taraudage	 Matériau	 Réf.	 Température	 *Force Poids	
±0.2mm
D	 H	 L ±0.4	 M			 max. C	 N	 g

6	 4.5	 7	 3	 N35	 M738D 80° 5 1.3

8	 4.5	 8	 4	 N35	 M739D 80° 13 2.3

10	 4.5	 8	 4	 N35	 M740D 80° 25 3 
10	 4.5	 8	 4	 N30UH	 M750D 180° 25 3

13	 4.5	 8	 5	 N35	 M741D 80° 60 5 
13	 4.5	 8	 5	 N30UH	 M751D 180° 60 5

16	 4.5	 8	 6	 N35	 M742D 80° 95 7.5 
16	 4.5	 8	 6	 N30UH	 M752D 180° 95 7.5

20	 6.0	 10	 6	 N35	 M743D 80° 140 16 
20	 6.0	 10	 6	 N30UH	 M753D 180° 140 16

25	 7.0	 10	 6	 N35	 M744D 80° 200 25 
25	 7.0	 10	 6	 N30UH	 M754D 180° 200 25

32	 7.0	 10	 6	 N35	 M745D 80° 350 48 
32	 7.0	 10	 6	 N30UH	 M755D 180° 350 48

40	 8.0	 12	 8	 N35	 M746D 80° 670 80

47**	 9.2	 13	 8	 N35	 M747D 80° 790 107

** Carcasses embouties à partir de bandes métalliques. Bords avec un rayon.

Vue d'ensemble 
Gamme de produits

*�Demande spécifique client concernant les aimants
Dimensions / matériaux / magnétisation /
revêtement / température de travail / selon dessin...

        Demande 
spécifique client*

Propriétés des 
matériaux

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M738D, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø6x4.5/ M3x7, N35
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M739D, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø8x4.5/ M4x8, N35
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M740D, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø10x4.5/ M4x8, N35
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M750D, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø10x4.5/ M4x8, N30UH
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M741D, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø13x4.5/ M5x8, N35
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M751D, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø13x4.5/ M5x8, N30UH
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M742D, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø16x4.5/ M6x8, N35
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M752D, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø16x4.5/ M6x8, N30UH
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M743D, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø20x6/ M6x10, N35
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M753D, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø20x6/ M6x10, N30UH
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M744D, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø25x7/ M6x10, N35
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M754D, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø25x7/ M6x10, N30UH
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M745D, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø32x7/ M6x10, N35
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M755D, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø32x7/ M6x10, N30UH
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M746D, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø40x8 M8x12, N35
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M747D, Aimant pot surbaissé, extra fort, Ø47x9.2 M8x13, N35
https://maurermagnetic.com/fr/aimants-permanents/produits-aimantes/#!/aimants-permanents
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16	 7	 8	 6	 M694716	 350°	 6.5	 12	 inox

20	 7.5	 10	 6	 M694720	 350°	 20	 20	 inox

25	 7.5	 10	 6	 M694725	 350°	 30	 30	 inox

32	 8	 10	 6	 M694732	 350°	 77	 51	 inox

Aimants pot surbaissé, scellé

Matériau: 	 SmCo, 1.4404

*��valeurs calculées (10 N = ~1kg)

Exécution:	  très résistant à la corrosion, aux acides et aux alcalis 

Dimensions	  	 Taraudage	 Réf.	 Température	 *Force 	 Poids	 Remarques
±0.2mm
D	 H	 L ±0.4	 M		  max. C	 N	 g

Vue d'ensemble 
Gamme de produits

*�Demande spécifique client concernant les aimants 
Dimensions / matériaux / magnétisation /  
revêtement / température de travail / selon dessin...

        Demande 
spécifique client*

Propriétés des 
matériaux

Systéme d'aimants

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M694716, Flachtopfmagnet, gekapselt, Ø16x7, SmCo
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M694716, Aimants pot surbaissé, scellé, Ø16x7, SmCo
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M694720, Aimants pot surbaissé, scellé, Ø20x7.5, SmCo
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M694725, Aimants pot surbaissé, scellé, Ø25x7.5, SmCo
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M694732, Aimants pot surbaissé, scellé, Ø32x8, SmCo
https://maurermagnetic.com/fr/aimants-permanents/produits-aimantes/#!/aimants-permanents
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Systéme d'aimants

Aimants pot surbaissé 

Matériau: 	 HF 24/16, matière synthétique, acier doux

Valeurs (10 N = ~1kg)

Perte force de maintien: 0.2 % / °C!! 
Exemple: 60 N force de maintien est réduit de 200°C à 38 N

Exécution:	 zingué

Dimensions 		  Taraudage	 Réf.	 Température	 Force 	 Poids

D ±0.1	 H1	 H2	 H3 ±0.5	 M		  max. C	 N	 g

20	 31	 6	 25	 6	 M126625	 200°	 30	 15
20	 36	 6	 30	 6	 M126630	 200°	 30	 22

25	 27	 7	 20	 6	 M126620	 200°	 40	 22

Vue d'ensemble 
Gamme de produits

*�Demande spécifique client concernant les aimants 
Dimensions / matériaux / magnétisation /  
revêtement / température de travail / selon dessin...

        Demande 
spécifique client*

Propriétés des 
matériaux

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M126625, Aimant pot surbaissé, Ø20x6/M6x25, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M126630, Aimant pot surbaissé, Ø20x6/M6x30, HF 24/16
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M126620, Aimant pot surbaissé, Ø25x7/M6x20, HF 24/16
https://maurermagnetic.com/fr/aimants-permanents/produits-aimantes/#!/aimants-permanents

