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System-Magnete

22 Topfmagnete / Greiferstäbe

Übersicht 
Produkt-Sortiment

Material
eigenschaften

*�Kundenspezifische Magnetanfrage, Werkslieferung 
Abmessung / Form / Material / Magnetisierung /  
Beschichtung / Temperatur / nach Zeichnung...

        Kunden- 
spez. Anfrage*

https://maurermagnetic.com/magnete/produkte/#!/magnetwerkzeuge
https://maurermagnetic.com/wp-content/uploads/2021/12/51_Material_D_E_F.pdf
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Kundenspezifische%20Anfrage
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Ohne die Hubkraft zu vermindern kann der 
Greiferstab um das Mass A gekürzt werden. 

Greiferstäbe mit Passungstoleranz

Werkstoffe:  SmCo, Stahlgehäuse

Werte (10 N = ~1kg)

Temperatur: max. 200°C

Abmessungen mm	 Bestell-Nr.	 Gewicht	 Hubkraft
D	 H	 A		  g	 N
h6	 ±0.2

	4	 20	 15 M416004  1.0 2 

	5	 20	 15 M416005  3.0  4 

	6	 20	 15 M416006  4.5 6

	8	 20	 15 M416008  8.0  10

	10	 16	 11 M416010  10.0  25

Übersicht 
Produkt-Sortiment

Material
eigenschaften

*�Kundenspezifische Magnetanfrage, Werkslieferung 
Abmessung / Form / Material / Magnetisierung /  
Beschichtung / Temperatur / nach Zeichnung...

        Kunden- 
spez. Anfrage*

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M416004, Greiferstab mit Passungstoleranz, Ø4x20, SmCo
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M416005, Greiferstab mit Passungstoleranz, Ø5x20, SmCo
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M416006, Greiferstab mit Passungstoleranz, Ø6x20, SmCo
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M416008, Greiferstab mit Passungstoleranz, Ø8x20, SmCo
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M416010, Greiferstab mit Passungstoleranz, Ø10x16, SmCo
https://maurermagnetic.com/magnete/produkte/#!/magnetwerkzeuge
https://maurermagnetic.com/wp-content/uploads/2021/12/51_Material_D_E_F.pdf
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Kundenspezifische%20Anfrage
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Greiferstäbe, Sandwich zylindrisch

Werkstoffe:  SmCo oder NdFeB, Weicheisen, Messing, Kunststoff

Werte (10 N = ~1kg)

Temperatur: SmCo max. 200°C, NdFeB max. 80°C

Abmessungen mm	 Bestell-Nr.	 Gewicht	 Hubkraft**	 Freistellung***	 Werkstoff

D	 L	 A		  g	 N	 mm
h6	 ±0.2
	 ±0.3*
 
	 6	 20	 10	 M440	 4.5 	 8	 1.5	 SmCo
	 6	 20	 10	 M438 	 4 	 10 	 1.5	 NdFeB

	 8	 20	 10	 M441 	 8 	 22 	 1.5	 SmCo
	 8	 20	 10	 M439 	 8 	 25 	 1.5	 NdFeB

	10	 20	 08	 M442	 012 	 040	 2.0	 SmCo
	10	 20	 08	 M452 	 012 	 045	 2.0	 NdFeB

	13	 20	 06	 M443 	 20 	 060	 2.5	 SmCo
	13	 20	 06	 M453 	 20 	 070	 2.5	 NdFeB

	16	 20	 02	 M444 	 030 	 125	 3.0	 SmCo
	16	 20	 02	 M454 	 032 	 150	 3.0	 NdFeB

	20	 25	 05	 M445 	 060 	 250	 4.0	 SmCo
	20	 25	 05	 M455 	 060 	 280	 4.0	 NdFeB

	25	 35*	 07	 M446 	 134 	 400	 5.0	 SmCo
	25	 35*	 07	 M456 	 132 	 450	 5.0	 NdFeB

32		 40*	 4.5	 M447	 251	 600	 6.0	 SmCo
	32	 40*	 05	 M457 	 246 	 700	 6.0	 NdFeB

Ohne die Hubkraft zu vermindern kann der Greiferstab um das Mass A gekürzt wer-
den.

**	� Die Haftkräfte sind bei Raumtemperatur an einer polierten Platte aus Stahl 
(S235JR nach DIN 10 025) mit einer Stärke von 10 mm bei senkrechtem Abzug 
des Magneten bestimmt worden (1kg~10N). Eine Abweichung von bis zu -10% 
gegenüber dem angegebenen Wert ist bei geringem Schrägabzug möglich. 
Geringe Luftspalte wie z.B. Beschichtungen verringern die Haftkraft stark. Im 
allgemeinen wird der Wert überschritten.

***	� Beim direkten Einbau des Stabgreifers in Eisen kommt es zu einer Haftkraftver-
ringerung von bis zu 15% durch magnetische Kurzschlüsse. Um dies zu vermei-
den, müssen bestimmte Abstände vom Messingmantel des Stabgreifers zum 
Eisen eingehalten werden. Die Abstände zum Eisen sind auch am Boden einzu-
halten, wenn der Stabgreifer um das Mass A gekürzt wurde. Die empfohlenen 
Abstände entnehmen Sie bitte obenstehender Tabelle.

Übersicht 
Produkt-Sortiment

Material
eigenschaften

*�Kundenspezifische Magnetanfrage, Werkslieferung 
Abmessung / Form / Material / Magnetisierung /  
Beschichtung / Temperatur / nach Zeichnung...

        Kunden- 
spez. Anfrage*

mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Anfrage%20zu%20Produkt%20M440%2C%20Greiferstab%20Sandwich%20zylindrisch%2C%20%C3%986x20%2C%20SmCo
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M438, Greiferstab Sandwich zylindrisch, Ø6x20, NdFeB/N35
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Anfrage%20zu%20Produkt%20M441%2C%20Greiferstab%20Sandwich%20zylindrisch%2C%20%C3%988x20%2C%20SmCo
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M439, Greiferstab Sandwich zylindrisch, Ø8x20, NdFeB/N35
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Anfrage%20zu%20Produkt%20M442%2C%20Greiferstab%20Sandwich%20zylindrisch%2C%20%C3%9810x20%2C%20SmCo
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M452, Greiferstab Sandwich zylindrisch, Ø10x20, NdFeB/N35
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Anfrage%20zu%20Produkt%20M443%2C%20Greiferstab%20Sandwich%20zylindrisch%2C%20%C3%9813x20%2C%20SmCo
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M453, Greiferstab Sandwich zylindrisch, Ø13x20, NdFeB/N35
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Anfrage%20zu%20Produkt%20M444%2C%20Greiferstab%20Sandwich%20zylindrisch%2C%20%C3%9816x20%2C%20SmCo
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M454, Greiferstab Sandwich zylindrisch, Ø16x20, NdFeB/N35
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Anfrage%20zu%20Produkt%20M445%2C%20Greiferstab%20Sandwich%20zylindrisch%2C%20%C3%9820x25%2C%20SmCo
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M455, Greiferstab Sandwich zylindrisch, Ø20x25, NdFeB/N35
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Anfrage%20zu%20Produkt%20M446%2C%20Greiferstab%20Sandwich%20zylindrisch%2C%20%C3%9825x35%2C%20SmCo
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M456, Greiferstab Sandwich zylindrisch, Ø25x35, NdFeB/N35
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Anfrage%20zu%20Produkt%20M447%2C%20Greiferstab%20Sandwich%20zylindrisch%2C%20%C3%9832x40%2C%20SmCo
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M457, Greiferstab Sandwich zylindrisch, Ø32x40, NdFeB/N35
https://maurermagnetic.com/magnete/produkte/#!/magnetwerkzeuge
https://maurermagnetic.com/wp-content/uploads/2021/12/51_Material_D_E_F.pdf
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Kundenspezifische%20Anfrage
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System-Magnete

Greiferstäbe mit Passungstoleranz und Innengewinde

Werkstoffe:  NdFeB/N35

Werte (10 N = ~1kg)

Temperatur: max. 80°C

Abmessungen mm	 Bestell-Nr.	 Gewicht	 Hubkraft**	 Freistellung*** 

D	 L	 M x L		  g	 N		  mm
h6	 ±0.2
	 ±0.3*

	 6 20	 M3x5	 M616006  4.0  10 	 1.5

	 8 20	 M3x5	 M616008  7.5  25	 1.5

	10 20	 M4x7	 M616010  11.0  045	 2.0

	13 20	 M4x7	 M616013  19.5  070	 2.5

	16 25	 M4x8	 M616016  38.0  150	 3.0

	20 25	 M6x6	 M616020  58.0  280	 4.0

	25 35*	 M6x8	 M616025  130.0  450	 5.0

	32 40*	 M6x6	 M616032  243.0  700	 6.0

** und *** siehe S. 22-3

Übersicht 
Produkt-Sortiment

Material
eigenschaften

*�Kundenspezifische Magnetanfrage, Werkslieferung 
Abmessung / Form / Material / Magnetisierung /  
Beschichtung / Temperatur / nach Zeichnung...

        Kunden- 
spez. Anfrage*

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M616006, Greiferstab mit Passungstoleranz und Innengewinde, Ø6x20, NdFeB/N35
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M616008, Greiferstab mit Passungstoleranz und Innengewinde, Ø8x20, NdFeB/N35
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M616010, Greiferstab mit Passungstoleranz und Innengewinde, Ø10x20, NdFeB/N35
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M616013, Greiferstab mit Passungstoleranz und Innengewinde, Ø13x20, NdFeB/N35
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M616016, Greiferstab mit Passungstoleranz und Innengewinde, Ø16x25, NdFeB/N35
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M616020, Greiferstab mit Passungstoleranz und Innengewinde, Ø20x25, NdFeB/N35
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M616025, Greiferstab mit Passungstoleranz und Innengewinde, Ø25x35, NdFeB/N35
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M616032, Greiferstab mit Passungstoleranz und Innengewinde, Ø32x40, NdFeB/N35
https://maurermagnetic.com/magnete/produkte/#!/magnetwerkzeuge
https://maurermagnetic.com/wp-content/uploads/2021/12/51_Material_D_E_F.pdf
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Kundenspezifische%20Anfrage
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Haftfläche

System-Magnete

Topfmagnete mit Passungstoleranz

Werkstoffe:  AlNiCo, Weicheisen, Messing

Werte (10 N = ~1kg)

Temperatur: max. 450°C

Ausführung: geschliffen

Ohne die Hubkraft zu vermindern kann der  
Topfmagnet um das Mass A gekürzt werden.

Abmessungen mm	 Bestell-Nr.	 Gewicht	 Hubkraft
D	 L	 A		  g	 N
h6	 ±0.2

	 6 10	 2 M310  2 2

	 8 12	 3 M311  4  04

	10 16	 6 M312  09  08

	13 18	 7 M313 17  12

	16 20	 5 M314  29  20 

	20 25	 6 M315  57  40 

	25 30	 5 M316  110 60 

	32 35	 3 M317 200 160 

Übersicht 
Produkt-Sortiment

Material
eigenschaften

*�Kundenspezifische Magnetanfrage, Werkslieferung 
Abmessung / Form / Material / Magnetisierung /  
Beschichtung / Temperatur / nach Zeichnung...

        Kunden- 
spez. Anfrage*

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M310, Topfmagnet mit Passungstoleranz, Ø6x10, AlNiCo 35/5
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M311, Topfmagnet mit Passungstoleranz, Ø8x12, AlNiCo 35/5
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M312, Topfmagnet mit Passungstoleranz, Ø10x16, AlNiCo 35/5
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M313, Topfmagnet mit Passungstoleranz, Ø13x18, AlNiCo 35/5
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M314, Topfmagnet mit Passungstoleranz, Ø16x20, AlNiCo 35/5
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M315, Topfmagnet mit Passungstoleranz, Ø20x25, AlNiCo 35/5
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M316, Topfmagnet mit Passungstoleranz, Ø25x30, AlNiCo 35/5
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M317, Topfmagnet mit Passungstoleranz, Ø32x35, AlNiCo 35/5
https://maurermagnetic.com/magnete/produkte/#!/magnetwerkzeuge
https://maurermagnetic.com/wp-content/uploads/2021/12/51_Material_D_E_F.pdf
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Kundenspezifische%20Anfrage
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System-Magnete

Topfmagnete mit Gewinde

Werkstoffe:  AlNiCo, Weicheisen, Aluminium

Werte (10 N = ~1kg)

Temperatur: max. 200°C

Ausführung: verzinkt

Abmessungen mm		  Bestell-Nr.	 Gewicht	 Hubkraft

D	 H	 h	 h1		  g	 N

Topfmagnete mit Gewinde

Werkstoffe:  AlNiCo, Weicheisen, Aluminium

Werte (10 N = ~1kg)

Ausführung: verzinkt

Lieferung mit Polschlussplatte

Abmessungen mm				   Bestell-Nr.	 Temperatur	 Gewicht	 Hubkraft

D	 H	 d	 d1	 h	 G		  C	 g	 N

17 20 6 2 *MM1990A 28 20 

20 24 7 4 *MM1990B 48 35 

24 30 8 5 *MM1990C 90 55 

10	 15	 08.0	 06.4	 2.5	 M3	 M011.6 	 200°	 7 	 10 

13	 16	 09.9	 08.1	 3.5	 M4	 M012.6 	 200° 	 13 	 20 

17	 16	 13.5	 10.0	 4.0	 M6	 M137.6 	 200° 	 24 	 25 

21	 19	 16.0	 12.0	 4.5	 M6	 M138.6 	 200° 	 38 	 40

27	 25	 21.0	 15.0	 4.5	 M6	 M139.6	 200° 	 87 	 65 

35	 30	 27.7	 22.9	 8.5	 M6	 M140.6 	 200° 	 189 	 150 

50	 60	 –	 –	 12.0	 M10	 M256090 	 450°	 794	 400

63	 65	 –	 –	 14.0	 M12	 M256091 	 450°	 1274	 660

* �Auslaufmodelle

Übersicht 
Produkt-Sortiment

Material
eigenschaften

*�Kundenspezifische Magnetanfrage, Werkslieferung 
Abmessung / Form / Material / Magnetisierung /  
Beschichtung / Temperatur / nach Zeichnung...

        Kunden- 
spez. Anfrage*

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt MM1990A, Topfmagnet mit Gewinde, Ø17x20, AlNiCo 40/5
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt MM1990B, Topfmagnet mit Gewinde, Ø20x24, AlNiCo 40/5
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt MM1990C, Topfmagnet mit Gewinde, Ø24x30, AlNiCo 40/5
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M011.6, Topfmagnet mit Gewinde, Ø10x15, AlNiCo 40/5
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M012.6, Topfmagnet mit Gewinde, Ø13x16, AlNiCo 40/5
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M137.6, Topfmagnet mit Gewinde, Ø17x16, AlNiCo 40/5
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M138.6, Topfmagnet mit Gewinde, Ø21x19, AlNiCo 40/5
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M139.6, Topfmagnet mit Gewinde, Ø27x25, AlNiCo 40/5
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M140.6, Topfmagnet mit Gewinde, Ø35x30, AlNiCo 40/5
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M256090, Topfmagnet mit Gewinde, Ø50x60, AlNiCo 40/5
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M256091, Topfmagnet mit Gewinde, Ø63x65, AlNiCo 40/5
https://maurermagnetic.com/magnete/produkte/#!/magnetwerkzeuge
https://maurermagnetic.com/wp-content/uploads/2021/12/51_Material_D_E_F.pdf
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Kundenspezifische%20Anfrage
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System-Magnete

Topfmagnete

Werkstoffe:  NdFeB, Stahlgehäuse

Werte (10 N = ~1kg)

Temperatur: max. 80°C

Ausführung: Innengewinde, verzinkt

Abmessungen mm		  Bestell-Nr.	 Gewicht	 Hubkraft
D	 H	 M x L		  g	 N
±0.1	 ±0.2

	 6.0	 20	 M3x5	 M616406	 4.0	 6.0

	 8.0	 20	 M3x5	 M616408	 7.5	 12.0

	10.0	 20	 M4x7	 M616410	 11.0	 24.0

	13.0	 20	 M4x7	 M616413	 20.0	 60.0

	16.0	 20	 M4x7	 M616416	 30.0	 90.0

	20.0	 25	 M6x9	 M616420	 58.0	 135.0

	25.0	 35	 M6x9	 M616425	 131.0	 190.0

	32.0	 40	 M8x12	 M616432	 243.0	 340.0

	40.0	 50	 M8x12	 M616440	 480.0	 700.0

	50.0	 60	 M10x12	 M616450	 900.0	 1000.0

	63.0	 65	 M12x14	 M616463	 1560.0	 1700.0

Übersicht 
Produkt-Sortiment

Material
eigenschaften

*�Kundenspezifische Magnetanfrage, Werkslieferung 
Abmessung / Form / Material / Magnetisierung /  
Beschichtung / Temperatur / nach Zeichnung...

        Kunden- 
spez. Anfrage*

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M616406, Topfmagnet, Ø6x20, NdFeB
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M616408, Topfmagnet, Ø8x20, NdFeB
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M616410, Topfmagnet, Ø10x20, NdFeB
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M616413, Topfmagnet, Ø13x20, NdFeB
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M616416, Topfmagnet, Ø16x20, NdFeB
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M616420, Topfmagnet, Ø20x25, NdFeB
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M616425, Topfmagnet, Ø25x35, NdFeB
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M616432, Topfmagnet, Ø32x40, NdFeB
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M616440, Topfmagnet, Ø40x50, NdFeB
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M616450, Topfmagnet, Ø50x60, NdFeB
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M616463, Topfmagnet, Ø63x65, NdFeB
https://maurermagnetic.com/magnete/produkte/#!/magnetwerkzeuge
https://maurermagnetic.com/wp-content/uploads/2021/12/51_Material_D_E_F.pdf
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Kundenspezifische%20Anfrage
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Topfmagnete

Werkstoffe: 	 NdFeB, Stahlgehäuse

Werte (10 N = ~1kg)

Temperatur:	 max. 80°C

Ausführung:	 Gewindezapfen, verzinkt

Abmessungen mm		  Bestell-Nr.	 Gewicht	 Hubkraft
D	 H	 M x L		  g	 N
±0.1	 ±0.2

System-Magnete

	 6.0	 20	 M3x7	 M616106 	 4.0	 6.0

	 8.0	 20	 M3x7	 M616108 	 7.5	 12.0

	10.0	 20	 M4x8	 M616110 	 11.0	 24.0

	13.0	 20	 M4x8	 M616113 	 20.0	 60.0

	16.0	 20	 M4x10	 M616116 	 30.0	 90.0

	20.0	 25	 M6x10	 M616120 	 58.0	 135.0

	25.0	 35	 M6x10	 M616125 	 131.0	 190.0

	32.0	 40	 M8x12	 M616132 	 243.0	 340.0

	40.0	 50	 M8x15	 M616140 	 490.0	 700.0

	50.0	 60	 M10x15	 M616150 	 915.0	 1000.0

	63.0	 65	 M12x20	 M616163 	 1579.0	 1700.0

Übersicht 
Produkt-Sortiment

Material
eigenschaften

*�Kundenspezifische Magnetanfrage, Werkslieferung 
Abmessung / Form / Material / Magnetisierung /  
Beschichtung / Temperatur / nach Zeichnung...

        Kunden- 
spez. Anfrage*

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M616106, Topfmagnet, Ø6x20, NdFeB
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M616108, Topfmagnet, Ø8x20, NdFeB
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M616110, Topfmagnet, Ø10x20, NdFeB
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M616113, Topfmagnet, Ø13x20, NdFeB
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M616116, Topfmagnet, Ø16x20, NdFeB
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M616120, Topfmagnet, Ø20x25, NdFeB
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M616125, Topfmagnet, Ø25x35, NdFeB
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M616132, Topfmagnet, Ø32x40, NdFeB
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M616140, Topfmagnet, Ø40x50, NdFeB
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M616150, Topfmagnet, Ø50x60, NdFeB
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M616163, Topfmagnet, Ø63x65, NdFeB
https://maurermagnetic.com/magnete/produkte/#!/magnetwerkzeuge
https://maurermagnetic.com/wp-content/uploads/2021/12/51_Material_D_E_F.pdf
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Kundenspezifische%20Anfrage
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Industriestrasse 8, 8627 Grüningen, Schweiz
Tel. +41 (0)44 936 60 30, info@maurermagnetic.ch, maurermagnetic.com

Schraubenwinde 

System-Magnete

Topfmagnete mit Gewinde

Werkstoffe:  AlNiCo, Weicheisen, Kunststoff

Werte (10 N = ~1kg)

Temperatur: max. 150°C

Ausführung: rot lackiert

Lieferung mit Polschlussplatte

Abmessungen mm								        Bestell-Nr.	 Gewicht	 Hubkraft

D	 H	 a	 b	 c	 d	 d1	 d2	 d3	 e		  kg	 N

45	 45	 29.5	 02.5	 13	 34.9	 28.0	 26.2	 32	 75	 M155.6	 0.470 	 200

Übersicht 
Produkt-Sortiment

Material
eigenschaften

*�Kundenspezifische Magnetanfrage, Werkslieferung 
Abmessung / Form / Material / Magnetisierung /  
Beschichtung / Temperatur / nach Zeichnung...

        Kunden- 
spez. Anfrage*

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M155.6, Topfmagnet mit Gewinde, Ø45x45, AlNiCo 43/5
https://maurermagnetic.com/magnete/produkte/#!/magnetwerkzeuge
https://maurermagnetic.com/wp-content/uploads/2021/12/51_Material_D_E_F.pdf
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Kundenspezifische%20Anfrage
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Industriestrasse 8, 8627 Grüningen, Schweiz
Tel. +41 (0)44 936 60 30, info@maurermagnetic.ch, maurermagnetic.com

Schraubenwinde

Schraubenwinde

System-Magnete

Topfmagnete mit Gewinde

Werkstoffe:  AlNiCo, Weicheisen, Kunststoff

Werte (10 N = ~1kg)

Temperatur: max. 150°C

Ausführung: rot lackiert

Lieferung mit Polschlussplatte

Bestell-Nr.	 Gewicht	 Hubkraft

	 kg	 N

Werkstoffe:  AlNiCo, Weicheisen, Kunststoff

Werte (10 N = ~1kg)

Temperatur: max. 150°C

Ausführung: rot lackiert

Lieferung mit Polschlussplatte

Bestell-Nr.	 Gewicht	 Hubkraft

	 kg	 N

M158.6	 4.15	 1750

M154.6	 6.4	 2100

Übersicht 
Produkt-Sortiment

Material
eigenschaften

*�Kundenspezifische Magnetanfrage, Werkslieferung 
Abmessung / Form / Material / Magnetisierung /  
Beschichtung / Temperatur / nach Zeichnung...

        Kunden- 
spez. Anfrage*

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M158.6, Topfmagnet mit Gewinde, AlNiCo 43/5
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M154.6, Topfmagnet mit Gewinde, AlNiCo 43/5
https://maurermagnetic.com/magnete/produkte/#!/magnetwerkzeuge
https://maurermagnetic.com/wp-content/uploads/2021/12/51_Material_D_E_F.pdf
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Kundenspezifische%20Anfrage
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Industriestrasse 8, 8627 Grüningen, Schweiz
Tel. +41 (0)44 936 60 30, info@maurermagnetic.ch, maurermagnetic.com

System-Magnete

«Center-Pole»-Magnete

Werkstoffe:  Ferrit, Weicheisen, verzinkt, Klebstoff

Werte (10 N = ~1kg)

Temperatur: max. 100°C

Abmessungen mm		  Bestell-Nr.	 Gewicht	 Hubkraft	 Werkstoff

D	 H	 d	 d1	 h		  g	 N

30 15.5 28	 9.5 3 M021  058  078  HF 24/16

65 13.0 61	 23.5 5 *M131 245  300  HF 26/15

* mit Zentrumsloch ø7 mm

Übersicht 
Produkt-Sortiment

Material
eigenschaften

*�Kundenspezifische Magnetanfrage, Werkslieferung 
Abmessung / Form / Material / Magnetisierung /  
Beschichtung / Temperatur / nach Zeichnung...

        Kunden- 
spez. Anfrage*

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Anfrage zu Produkt M021, Center-Pole-Magnet, Ø30x15.5, HF 24/16
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Anfrage%20zu%20Produkt%20M023%2C%20Center-Pole-Magnet%2C%20%C3%9850x13%2C%20HF%2024/16
https://maurermagnetic.com/magnete/produkte/#!/magnetwerkzeuge
https://maurermagnetic.com/wp-content/uploads/2021/12/51_Material_D_E_F.pdf
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Kundenspezifische%20Anfrage

