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Systéme d'aimants

23 Aimants type sandwich

Aimant de fixation
500°C

Rails magnétiques
500°C

Aimants type  
sandwich
100°C

Aimants type sand-
wich, extra fort
120°C

Rouleau magnétique 
150°C

Rouleau magnétique 
100°C

Aimants de grande 
force
100°C

Plastonéodyme Plastoferrite

Ferrite 

Ferrite Néodyme  

Vue d'ensemble 
Gamme de produits

*�Demande spécifique client concernant les aimants 
Dimensions / matériaux / magnétisation /  
revêtement / température de travail / selon dessin...

Propriétés des 
matériaux

        Demande 
spécifique client*

https://maurermagnetic.com/fr/aimants-permanents/produits-aimantes/#!/aimants-permanents
https://maurermagnetic.com/wp-content/uploads/2021/12/51_Material_D_E_F.pdf
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Demande%20sp%C3%A9cifique%20client
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Systéme d'aimants

Aimants type sandwich, extra fort

Matériaux: 	 Plastonéodyme PN60/72, acier doux

Valeurs (10 N = ~1kg)

Température:	 max. 120°C

Exécution: 	 pièces polaires zinguées

Réf. Poids Force

 g N

M366145 35  260 

Réf. Poids Force

 g N

M366245 78  580 

Réf. Poids Force

 g N

M366100 101  560

Vue d'ensemble 
Gamme de produits

*�Demande spécifique client concernant les aimants 
Dimensions / matériaux / magnétisation /  
revêtement / température de travail / selon dessin...

Propriétés des 
matériaux

        Demande 
spécifique client*

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M366145, Aimant type sandwich extra fort, 16x10x45, PN 60/72
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M366245, Aimant type sandwich extra fort, 16x18x45, PN 60/72
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M366100, Aimant type sandwich extra fort, 16x10x100, PN 60/72
https://maurermagnetic.com/fr/aimants-permanents/produits-aimantes/#!/aimants-permanents
https://maurermagnetic.com/wp-content/uploads/2021/12/51_Material_D_E_F.pdf
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Demande%20sp%C3%A9cifique%20client
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Industriestrasse 8, 8627 Grüningen, Suisse
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Aimants type sandwich

Matériaux: 	 Plastoferrite PF 9/21 p, acier doux

Valeurs (10 N = ~1kg)

Température:	 max. 100°C

Systéme d'aimants

Réf. Poids Force Pièces polaires

 g  N

M141.5 35   100  zinguées

Réf. Poids Force Pièces polaires

 g  N

M241.5 65   170  zinguées

Réf. Poids Force Pièces polaires

 g  N

M142.5 80   240 zinguées

Réf. Poids Force Pièces polaires

 g  N 

M143.5 145   420    zinguées

Réf. Poids Force Pièces polaires

 g  N

M149.2 800  24 /cm nickelées

M249.2 1450  42 /cm nickelées

Vue d'ensemble 
Gamme de produits

*�Demande spécifique client concernant les aimants 
Dimensions / matériaux / magnétisation /  
revêtement / température de travail / selon dessin...

Propriétés des 
matériaux

        Demande 
spécifique client*

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M141.5, Aimant type sandwich, 16x10x45, PF 9/21 p
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M241.5, Aimant type sandwich, 16x19x45, PF 9/21 p
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M142.5, Aimant type sandwich, 16x10x100, PF 9/21 p
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M143.5, Aimant type sandwich, 16x19x100, PF 9/21 p
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M149.2, Aimant type sandwich, 16x10x1000, PF 9/21 p
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M249.2, Aimant type sandwich, 19x10x1000, PF 9/21 p
https://maurermagnetic.com/fr/aimants-permanents/produits-aimantes/#!/aimants-permanents
https://maurermagnetic.com/wp-content/uploads/2021/12/51_Material_D_E_F.pdf
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Demande%20sp%C3%A9cifique%20client
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Industriestrasse 8, 8627 Grüningen, Suisse
Tel. +41 (0)44 936 60 30, info@maurermagnetic.ch, maurermagnetic.com/fr

Matériaux:	 AlNiCo 40/5, acier doux, laiton

Valeurs (10 N = ~1kg)

Température:	 max. 500°C

Exécution: 	 pièces en acier brunies, vis en laiton

Dimensions, mm	 Réf.	 Poids	 Force

L	 L1		  g	 N

Rails magnétiques

Matériaux: 	 AlNiCo 40/5, acier doux, laiton

Valeurs (10 N = ~1kg)

Température: 	max. 500°C

Exécution: 	 pièces en acier brunies, rivets

Dimensions, mm	 Réf.	 Poids	 Force	

L	 L1		  g	 N

Systéme d'aimants

150 130 M144.5  179  100  

300 280 M145.5  370  175  

150 128 M146.5  940  0450 

300 278 M147.5  1900  0800 

450 428 M148.5  2850  1100 

Vue d'ensemble 
Gamme de produits

*�Demande spécifique client concernant les aimants 
Dimensions / matériaux / magnétisation /  
revêtement / température de travail / selon dessin...

Propriétés des 
matériaux

        Demande 
spécifique client*

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M144.5, Rail magnétique, 22x15.5x150, AlNiCo 40/5
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M145.5, Rail magnétique, 22x15.5x300, AlNiCo 40/5
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M146.5, Rail magnétique, 35x41x150, AlNiCo 40/5
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M147.5, Rail magnétique, 35x41x300, AlNiCo 40/5
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M148.5, Rail magnétique, 35x41x450, AlNiCo 40/5
https://maurermagnetic.com/fr/aimants-permanents/produits-aimantes/#!/aimants-permanents
https://maurermagnetic.com/wp-content/uploads/2021/12/51_Material_D_E_F.pdf
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Demande%20sp%C3%A9cifique%20client
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Industriestrasse 8, 8627 Grüningen, Suisse
Tel. +41 (0)44 936 60 30, info@maurermagnetic.ch, maurermagnetic.com/fr

Systéme d'aimants

Aimants de grande force

Matériaux: 	 HF 28/26, acier doux, laiton

Valeurs (10 N = ~1kg)

Température:	 max. 100°C

Exécution: 	 parties en acier zinguées

Aimant de fixation

Matériaux: 	 AlNiCo 43/5, acier doux, laiton

Valeurs (10 N = ~1kg)

Température:	 max. 500°C

Exécution: 	� aimant verni  rouge, pièces polaires cadmiées, avec 2 plaques d’induit.

Réf. Poids Force

 g N

MM2004 1462  600 

Réf. Poids Force Dimensions, mm	

 g N L	 B	 H

M043* 1207 580  98.5	 66.7	 38.1

* Fin de série

Vue d'ensemble 
Gamme de produits

*�Demande spécifique client concernant les aimants 
Dimensions / matériaux / magnétisation /  
revêtement / température de travail / selon dessin...

Propriétés des 
matériaux

        Demande 
spécifique client*

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit MM2004, Aimant de grand force, HF 28/26
mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M043, Aimant de fixation, AlNiCo 43/5
https://maurermagnetic.com/fr/aimants-permanents/produits-aimantes/#!/aimants-permanents
https://maurermagnetic.com/wp-content/uploads/2021/12/51_Material_D_E_F.pdf
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Demande%20sp%C3%A9cifique%20client
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Allgemeintoleranzen nach ISO 2768-m
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Industriestrasse 8, 8627 Grüningen, Suisse
Tel. +41 (0)44 936 60 30, info@maurermagnetic.ch, maurermagnetic.com/fr

Rouleau magnétique

Le type d'application (situation de montage, température, contre-an-
crage, etc.) influence parfois énormément les forces. C'est pourquoi 
nous recommandons de calculer la force d'adhérence avec un min.  
facteur de sécurité 2 pour le transport de matériaux suspendus.
Perte de force d'adhérence 0.2% / °C ! Exemple : 150N se réduisent 
à 96N à 200°C. 

Matériaux: HF 28/15, acier doux, laiton

Valeurs (10 N = ~1kg)

Température: max. 200°C

Exécution:  ��aimant brut, partie en acier zingué, aimanté.

Dimensions, mm Réf. Poids Force
 
D H   kg N

63 30 	 M150.5 0.360   150 

Vue d'ensemble 
Gamme de produits

*�Demande spécifique client concernant les aimants 
Dimensions / matériaux / magnétisation /  
revêtement / température de travail / selon dessin...

Propriétés des 
matériaux

        Demande 
spécifique client*

Rouleau magnétique

Le type d'application (situation de montage, température, contre-ancrage, etc.) 
influence parfois énormément les forces. C'est pourquoi nous recommandons 
de calculer la force d'adhérence avec un min. facteur de sécurité 2 pour le 
transport de matériaux suspendus. 

Matériaux: NdFeB / Néodyme Fer Bore

Valeurs (10 N = ~1kg)

Température: max. 100°C

Exécution:  ��aimant brut, aimanté.

Dimensions, mm Réf. Poids Force
 
D H d H7 b h  kg N

25 16 	 8	 3	 8.6 306025 0.050  45 

32 18	 10	 4	 11.1 306032 0.075 65

40 20	 12	 4	 13.1 306040 0.163 90

50 25	 16	 5	 17.3 306050 0.326 140

63 32	 20	 6	 21.7 306063 0.649 270

80 40	 25	 8	 26.7 306080 1.336 380

100 50	 30	 8	 31.7 306100 2.710 580

125 62	 40	 12	 42.1 306125 5.200 1000

160 80	 50	 14	 52.6 306160 11.100 1800

Systéme d'aimants

mailto:info@maurermagnetic.ch?subject=Demande de produit M150.5, Rouleau magnétique, Ø63x30
https://maurermagnetic.com/fr/aimants-permanents/produits-aimantes/#!/aimants-permanents
https://maurermagnetic.com/wp-content/uploads/2021/12/51_Material_D_E_F.pdf
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Demande%20sp%C3%A9cifique%20client
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Demande%20de%20produit%20306025%2C%20Rouleau%20magn%C3%A9tique%2C%20%C3%9825x16
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Demande%20de%20produit%20306032%2C%20Rouleau%20magn%C3%A9tique%2C%20%C3%9832x18
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Demande%20de%20produit%20306040%2C%20Rouleau%20magn%C3%A9tique%2C%20%C3%9840x20
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Demande%20de%20produit%20306050%2C%20Rouleau%20magn%C3%A9tique%2C%20%C3%9850x25
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Demande%20de%20produit%20306063%2C%20Rouleau%20magn%C3%A9tique%2C%20%C3%9863x32
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Demande%20de%20produit%20306080%2C%20Rouleau%20magn%C3%A9tique%2C%20%C3%9880x40
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Demande%20de%20produit%20306100%2C%20Rouleau%20magn%C3%A9tique%2C%20%C3%98100x50
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Demande%20de%20produit%20306125%2C%20Rouleau%20magn%C3%A9tique%2C%20%C3%98125x62
mailto:info%40maurermagnetic.ch?subject=Demande%20de%20produit%20306160%20Rouleau%20magn%C3%A9tique%2C%20%C3%98160x80

